mojster svetuje

Tomaz Kogovsek, Trzin

Danes na svoje avtodome »obeSamo« vso mogoéo 3aro. S seboj vozimo stole, mize, Zar, kolesa, ka-
jake, jadralne deske in kadar smo dlje Gasa na enem kraju, tudi manjSa motorna kolesa ali skuterje.
Pony ekspres in Piaggio Ciao se lahko zaradi majhne lastne mase vozita tudi na nosilcu za kolesa,
skuter pa tja ne sodi. Za njegov prevoz bomo potrebovali poseben nosilec, ki s svojo zasnovo omo-
goca varen prevoz tezjih bremen.

Na kaj moramo biti pozorni, ko se odlo-
¢amo za nakup nosilca? Najprej premi-
slimo, kaksen motor bomo vozili s sebo]
Potem si oglejmo svoj avtodom. Ce je 3a-
sija vozila v slabsem stanju ali dvomite
0 sami nosilnosti zadnjega dela avtodo-

ma, se posvetujte s strokovnjakom. Ker
je nosilnost vecine nosilcev skuterjev za-
radi samega podvozja avtodoma omeje-
na na 150 kilogramov, za prevoz tezjih
motorjev in maksiskuterjev priporoda-
mo ojacitev Sasije ali prevoz na prikolici.

Izdelava nosilca

Preden se lotimo izdelave in prilagodi-
tev za posamezno vozilo, se preprica-
mo, da je vozilo izdelano dovolj trdno,
da bo lahko nosilo breme na zadnjem
delu. Od osnih obremenitev in ne naza-

-

V odgovoru so nam pojasnili, da:

se lahko pricne.

Javno podjetje LPP :
Celovska cesta 160, 1000 Ljubljana
T: 01582 27 25

tehnicni@lpp.si

delovni €as: pon-pet 7:00 do 14:00

(omejili so se samo na osebna vozila).

Homologacija nosilca skuterja
Na ljubljanskem LPP, kjer opravljajo hemologacije vozil, smo se pozanimali, kako je zvpisom nosilca skuterja v homologacijski karton.
* Nosilca skuterja ni potrebno vpisati v homologacijski karton, Ge je snemljiv

* Vpis je potreben, &e nosilec ni snemljiv, saj se vtem primeru spremeni skupna dolZina vozila.

Velika vecina nosilcev vgrajenih v pogitniska vozila pri nas je snemljivih. Tako nam po kongani montaZi ostane samo e natovarjanje skuterja inpotepanje

Nekateri homologacijski centri v Sloveniji, kjer boste lahko vpisali nosilec skuterja v homologacijski karton:

RTI d.o.o0.
Cesta k TAMU 14, 2000 Maribor

T: 02 450 26 00

info@rti.si
delovni €as: pon-pet 7:00 do 14:00

Na AMZS so nam zagotovili, da v svojih poslovnih enotah - tehnicnih centrih, Ki jih je v Sloveniji 18, vpisov v homologacijski kartoncek ne opravljajo

N

Avtoplus d.o.o. Koper

Istrska cesta 55, 6000 Koper

T: 06 613 7021
homologacije@avtoplus.si

delovni €as: pon-pet 8:00 do 16:30
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dnje tudi previsa za zadnjo osjo je odvisna nosilnost. Najvedja
tezava je ravno v Sasiji avtodoma, saj nekateri proizvajalci pri
izdelavi varcujejo pri ceni in teZi, rezultat pa so skrivljeni no-
silci garaZ in podobno. Zato pri nas v takem primeru zamenja-
mo celotne nosilce garaze z mocnejsimi, ki bodo zagotavljali
varen prevoz prtljage v garaZzi in skuterja na nosilcu.

Nosilci so sestavljeni iz ve¢ delov: cevi, ki se pritrdi na sasijo
vozila in je nosilec celotne konstrukcije, cevi, korita za motor,
nakladalne rampe in tako imenovane table — nosilca registrske
tablice in Iudi. Bistvo »sistema« so cevi. Tiste, nosilne, ki se z
dvema vijakoma M12 pritrdijo na Sasijo vozila, so dimenzije
50 x 50 milimetrov s &tiri milimetre debelimi stenami. Cevi, ki
so del nosilca, pa so centimeter oZje, a imajo enako debele ste-
ne. Debelina sten zagotavlja trdnost in zadovoljivo nosilnost,
ki pri nagih nosilcih znasa 150 kilogramov. Dovolj za vsak
»50-kubicni« skuter, torej.

Korito za prevoz skuterja in nakladalna klancina sta izdelana
iz rebraste aluminijaste plocevine debeline $tiri milimetre, no-
silec ludi in registrske tablice pa iz milimeter tanjSe ploCevine.
Vsi aluminijasti deli so eloksirani (zas¢iteni pred oksidacijo).
Eloksacijo imenujemo tudi anodna oksidacija. Po mehanicni
obdelavi in temeljitem &isCenju povrsine se zacne elektrolit-
ski proces, ki s pomodjo elektrolita ustvari prevleko alumini-
jevega oksida, ta pa zas(iti povr$ino pred zunanjimi vplivi in
mehanskimi poskodbami ter kljub transparentnosti poskrbi
za lep$i videz.

Cevi, ki nosqo vso konstrukcijo, zas¢itimo s hladnim cinka-
njem in prasnim barvanjem, dobavljive pa so v ve¢ barvah,
tudi po Zelji naro¢nika. Nosilno konstrukcijo si je mogoce omi-
sliti tudi v izvedbi iz nerjavnega jekla.

Montaza nosilca
Nosilni cevi se na Sasijo avtodoma pritrdita s Stirimi vijaki
M12. Ti sta edini, ki sta trajno pritrjeni na vozilo, vsi drugi

Ales Udovc, Ljubljana A

Priblizno pol leta se Ze vozim s slab meter
aljsim avtodomom, ki je posledica naku-
pa nosilca za kolesa. Lahko mu reemo tudi
nosilec za skuter, ali za smucarski kovcek,
ali za kajake. Za zdaj prevladujejo pozitivne
izkusnje, Ceprav se zavedam, da bodo prej ali
slej prisle tudi kakSne manj lepe, na primer v
ak3ni strmi serpentini na kakSnem grskem
- otoku. Nosilec ima tako kot ve€ina stvari v
aravaningu pozitivne in negativne lastnosti.
Sam sem se odlo€il zanj, ker pozimi na njem
prevazam kovcek Thule, poleti pa kolesa ali kajake. Cas, ko mi nosilec
pomeni le odvetno teZo, je minimalen. Kerimamo vedno povprecno stiri
potnike v avtodomu, kar pomeni pet do Sest parov smuéi, tri smucarske
deske, 5tiri 7e velika kolesa, morda nam BofZiCek prinese Se skuter, nam
je zadnja stranica avtodoma vsekakor hvaleZna, da je ne obremenjuje-
mo vec.
Pred nakupom smo namret kovGek Thule prevazali vpet na kolesarski
prtljaznik Flamma. Razmisljanje o varnosti v teh nasih lepenkah je sicer
malo ciniéno, ampak vseeno imajo zdaj otroci na zadnji zakonski poste-
lji pri naletu od zadaj kakSnega »Sumija« v malem gokardu vsaj malo
veG mozZnosti, Ge svoj del pri trku opravi stabilna »rampac. Seveda lahko
obratno, z vzvratnim manevriranjem zdaj naredim ve€ Skode, predvsem
pa imam mnogo ve moznosti za neumnost kakor pri voZnji brez nosilca.
In Ge me kakSna pametna glava sprasuje, zakaj namesto krajSega av-
todoma z nosilcem raje ne velika kotija s Se vecjim boksom? Dokler ne
bom videl avtodoma s Stirimi kolesi v garaZi in da bo ta Se vedno funkci-
onalno uporabna, ali pa dva kajaka v dvojnem dnu, naj bo to vprasanje
retoriéno. Do takrat pa je nosilec skuterja ZAKON!

v

Na nosilcu skuterja lahko z minimalno predelavo prevaZamo tudi kolesa.

deli se lahko odstranijo, na svojem mestu pa jih drzita dva vi-
jaka: prvi poskrbi, da nosilec ne bi padel z vozila, drugi pa
preprecu]e premikanje nosilca v cevi. Za priklop na elektricno
omrezje uporabljamo standardni sedempinski priklop. Ceje
vozilo novejée izdelave (zadnje generacije), je treba vgraditi
elektronski vmesnik, ki poskrbi za pravilno delovanje elektro-
nike vozila tudi, ¢e nanjo priklju¢imo nosilec.

Prevoz skuterja

Na koncu bi vas rad opozoril, da je prevoz skuterja resna stvar.
Na vozilo namreé nalozimo vsaj stokilogramsko »zverino, ki
jo moramo odgovorno pritrditi in hkrati poskrbeti, da prevoz
ne bo v ni¢emer vplival na upravljanje z vozilom. Pretezko
breme na zadnjem delu lahko spremeni obcutek na volan-
skem obrocu (ta postane »lahek«) in omeji manevriranje. Z ne-
pravilno in nezadostno pritrditvijo pa lahko ob padcu motorja
na cesti¢e povzrocimo tragedijo!

(~ Alu Star Rolli )

Nemsko podjetje SMV (s Sloveniji ga zastopa Caravan Center Ljubljana)
ponuja zanimivo reSitev v primeru, da je va$ avtodom Ze tako pretezak in
bi ga z montaZo nosilca za skuter Se dodatno (preJobremenili. Zanimiv
»ozitek« so poimenovali Rolli, kot pravijo, pa ima kar nekaj prednosti
pred »navadnimi« nosilci:

« moznost prevoza motorja, mopedov ali koles ;

o velika nosilnost - 600 kg , majhna lastna masa - 120 kg

« skupna dovoljena masa 750 kg - lahki priklopnik

* ne potrebuje registracije - tretja tablica

« vleka z izpitom B kategorije (brez E k B) tudi pri masi vlecnega vozila
do0.3.500 kg

« velika uporabnost in prilagodljivost razlicnim tovorom

* majhen prostor za shranjevanje ( potrebuje samo 2,4 mx 0,8 m)

 skupna dolZina za vozilom samo 1,85 metra

Vseeno pa smo, poleg dokaj visoke cene v primerjavi s preostalimi nosil-
ci (glej pregled trga na strani 46), opatzili tudi nekaj slabosti:
 vzvratna voznja zna biti teZava, Ce je niste vesci

o kratka ruda zna povzrocati teZave ob ostrih zavojih

( najvegja dovoljena hitrost 100 km/h







